Profi K/K Kristall 7 Schmid

Details

— Flr Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet
— Abgasumlenkung fir saubere Verbrennung

— Mit vier Abgas-Anschlussmaglichkeiten

— Manuelle Verbrennungsluftregelung

- K: Zweifachverglasung,
K Kristall: Dreichfachverglasung

ProfiK 7
Technische Daten Standard
Nennwarmeleistung inkl. NHK 7 kW n n [ ] ,
Warmeleistungsbereich 31-7.2 kW a . e
Wirkungsgl’ad > 80 % Tiranschlag Turanschlag Doppel- Holzbrand
. .. links rechts verglasung
Dammstérke (bei nicht zu schiitzender 60 mm
Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM) . 1
Verbrennungsluftstutzen @125 mm Optiona
max. Scheitholzldnge 33 cm e S
Gewicht inkl. Schamotte 255 kg @I I' = Y/ [=]
Wérmeabgabe: 20 % AuRen- AuRenluft- Front Kristall Dreifach-
Uber die Sichtscheibe befeuerung anschluss Svtzrng(;:::r;il
Wérmeabgabe: o Profi K Kristall
konvektive Leistung 80%
) . Zubehor
Daten fiir Schornsteinfeger
nach DIN EN 13384 =
(Betrieb geschlossen) O
B Abgasmassenstrom 6,6 g/s SMR
é Abgastemperatur hinter o
£ der Nachschaltflache ZRHE
= erforderlicher Férderdruck 12 Pa
Feuerungsleistung 1,6 kW
£ Abgasmassenstrom 14,7 g/s
Abgastemperatur vor 498 °C

Q.

er Nachschaltflache

erforderlicher Forderdruck 15 Pa " 158

Energieeffizienzklasse 1. BImSchV Art.15a B-VG
8 P
Verbrennungsluftbedarf 33,2m°/h nach (EU) 2015/1186 Stufe 2 (Osterreich)

Farbliche und technische Anderungen durch Weiterentwicklungen sowie _

Irrtiimer vorbehalten. Weitere Informationen unter www.camina-schmid.de

Wertetripel zur Berechnung der
keramischen Ziige (Brennstoff: Holz)

Made in Germany
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Abbildungen dhnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschiitzt. Verwertung oder Veréffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Anderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.camina-schmid.de



Profi K/K Kristall 12

Details

— Fir Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet

— Abgasumlenkung fir saubere Verbrennung

— Mit vier Abgas-Anschlussmaglichkeiten
— Manuelle Verbrennungsluftregelung

- K: Zweifachverglasung,
K Kristall: Dreichfachverglasung

Technische Daten

Nennwarmeleistung inkl. NHK
Warmeleistungsbereich
Wirkungsgrad

Dammstérke (bei nicht zu schiitzender
Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)

Verbrennungsluftstutzen
max. Scheitholzldange
Gewicht inkl. Schamotte

Warmeabgabe:
iber die Sichtscheibe

Warmeabgabe:
konvektive Leistung

Daten fiir Schornsteinfeger
nach DIN EN 13384

(Betrieb geschlossen)

Abgasmassenstrom

Abgastemperatur hinter
der Nachschaltflache

Wertetripel bei NWL

erforderlicher Forderdruck

n

euerungsleistung

bgasmassenstrom

> >

bgastemperatur vor
er Nachschaltflache

Q.

erforderlicher Forderdruck

Wertetripel zur Berechnung der
keramischen Ziige (Brennstoff: Holz)

Verbrennungsluftbedarf

12 kW
4,3-12,7 kW
>80 %

60 mm

@150 mm
42 cm
300 kg

20%

80 %

1,3 g/s
270 °C
12 Pa

15,1 kW
15,2 gls

493 °C

15 Pa

353m’h

Farbliche und technische Anderungen durch Weiterentwicklungen sowie
Irrtiimer vorbehalten. Weitere Informationen unter www.camina-schmid.de

Schmid

MADE IN GERMANY

Profi K12
Standard
—
1 rl [—] '
[ ] [
Tiranschlag Turanschlag Doppel- Holzbrand
links rechts verglasung
Optional
P
N4 [—
N \v/ —
S—— —
~
AuRen- AuRenluft- Front Kristall Dreifach-
befeuerung anschluss verglasung
Standard bei
Profi K Kristall
Zubehor
-
1]
SMR Wassertechnik

Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186

Made in Germany

F (152

1. BImSchV Art.15a B-VG
Stufe 2 (Osterreich)
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Profi K/K Kristall 12 Schmid
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Verbrennungsluftstutzen nicht im Lieferumfang enthalten!
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Abbildungen dhnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschiitzt. Verwertung oder Veréffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Anderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.camina-schmid.de





